PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala 1:50
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15, 180 [} 7

pobocze utwardzone 7

- Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 3 cm AC11S dla KR1
- Warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W dla KR1

- Istniejgca konst. jezdni o naw. bitomicznej jako podbudowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- tawa betonowa z oporem z betonu ki. C12/15

- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 3 cm AC11S dla KR1

- warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W dla KR1

- wyprofilowane podfoze gruntowe zageszczone do Is > 0.98

- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 ¢cm z betonu klasy min. C25/30

- obrzeze betonowe z bet. wibroprasowanego 6x20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm z bet. wibroprasowanego

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 15 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 15 cm

- wyprofilowane podtoze gruntowe zageszczone do Is>1,00
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