D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaryania i odbioru robét (ST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obieze wym. 6x20

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzgtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @twymienionych w pkt. 1 .
1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z ustawieniem obeaebetonowych,
chodnikéw, w tym:
Obrzea betonowe o wym. 20x6 cm z betonu kl. C30/37 raspoce cem.piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagovey

Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krayje sk z drog nastpujace uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodochgowa,

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca oznakuje odcinek dmygiejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym gktgm
organizacji ruchu i objazdu na czas budowy.

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgadzn w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pedme. Przy zblieniu do sieci
wodocigowej roboty ziemne prowadazigcznie.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidrmostu powierzg uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowa uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — &wenik budowy przed
przystpieniem do roboét jest zoboaiany sporzdzié plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgadrenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéd z zasad BHP podanych dla poszczegdinych robot aporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczica bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przé&gia dla pieszych . Zaky¢ reper roboczy.

Technologia robo6t i ich rodzaj oraz materialy zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzajce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.2.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjapodanymi w ST
D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03]8}1
— beton kl. C12/15 do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznga st dwa rodzaje obrzsy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -G1,



— gatunek 2

- G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obhezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®G>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego
Tablica 1. Wymiary obrzsgy
Rodzaj Wymiary obrzey, cm

Obrzea 1 B h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw okinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L £8 +12

b, 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie elementow

powinny by réwne i proste.

obrzeza chodnikowego

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgaizi elementéw nie powinny przekracaaartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodsae

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

krawedzi i narazy

ograniczajcych powierzchnie goérnédieralne)

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostale powierzchnie:
liczba, max

Dlugos¢, mm, max

gtebokas¢, mm, max

2 2
20 40
6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrza chodnikowe nalegy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyerymiarach co

najmniej: grub&¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza ni szerokéc obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skladniki




Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganRiiB-11113 [6]. Materiaty do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadgmaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagagidme” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu po egjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST BD®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.M-@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinnypoaviada& wymiarom tawy w
planie z uwzgjdnieniem w szerokii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayau lub piasku, o grubii
warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z
polewaniem wogl

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanej tawie betonowej z betonu kl. B-15 igjatu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpeojektowej.
Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staieubitym.

Spoiny nie powinny przekracZzazerokéci 1 cm. Naley wypenic je piaskiem lub zaprayjwcementowo-piaskoywv stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczyici¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pejrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatldw przeznaczonych do ustawiert@nberych
obrzery chodnikowych i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naly przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@nry dtugdci i giebokasci uszkodzé
nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw aglprzeprowadsi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tamy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgtow prostych w nariach elementéw wykonujegsprzez
przytozenie kgtownika do badanego naw@i zmierzenia odchytek z doktadiniy do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaigmmienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod taw zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjaezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pigpuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obize, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obezehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.D.M-00@(MJymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

Odbior robdt w zakresie patren za wady bdzie dokonywany zgodnie z instrukdP-T14, z péniejszymi zmianami,
wydana przez GDDP w Warszawie.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— ustawienie obrze na tawie betonowej,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kefmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tefsk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i tefsk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza.



