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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Karolin na dz.geod.nr. 56, 62.

Adres budowy: m. Karolin dz. 56,62

Rodzaj robdt: roboty w zakresie budowy drég

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-33, KNR AT-03 kalkulacje indywidualne

Funkcja Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

Autor: inz. Jarostaw Niemkiewicz




OPIS ROBOT DROGOWYCH
Przebudowa drogi gminnej wewtrznej w miejscowszi Karolin na dz.geod.nr. 56, 62.

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscéwé&arolin na dz.geod.nr. 56, 62 obejmuje ppsjace

roboty j.n.:

- pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne zwjizane z ksztattowaniem korpusu drogi oraz zjazdéw,
- zabezpieczenie podziemnych linii telekomunikaggmrurami ochronnymi
- wykonanie podbudowy kruszywowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy utwardzonych z betonowej kostkkowej,

- wykonanie poboczywirowych,

- wykonanie éwietlenia latarniami solarnymi w technologii LED

- inwentaryzagj powykonawcai.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wewtrznej w miejscowszi Karolin na dz.geod.nr. 56, 62.

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1|/KNR 2-01 D.00.00.00 Wymagania ogdlne. km
d.1/0119-03 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze.
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0.18096 km 0.18
RAZEM 0.18
2|Kalkulacja In- |D.M.00.00.00 Wymagania ogolne. kpl
d.1|dywidualna
Oznakowanie, zabezpieczenie robot na czas budowy w zaleznosci od przyjetej technologii rob6t
w uzgodnieniu z Inwestorem z uwzglednieniem przestawiania oznakowania w miare postepu ro-
bét.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog m2
d.1/0803-03 + KNR
2-310803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych betonowych - destrukt do dyspozycji Inwestora
21115
m?2 21115
RAZEM 21115
2 ROBOTY ZIEMNE.
4|KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine m3
d.2/0210-03 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleg.do 1 km.
Zdjecie humusu o gr $redniej 15 cm
772.17*0.15 m3 115.83
RAZEM 115.83
5/KNNR 1 0202- |D.02.01.01 Wykonanie wykopdw m3
d.2|07
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod poszerzenia, zjazdy i fawy kraweznikowe. Wykopy wyko-
nywane koparkami z transportem urobku do 1 km.
30.96 m3 30.96
RAZEM 30.96
6 |KNR 2-01 D.02.03.01 Nasypy m3
d.2|0235-01
Formowanie nasypow z zakupionego kruszywa bez specjalnego zageszczenia.
144.42 m3 144.42
RAZEM 144.42
7 |KNR 2-01 D.02.03.01 Nasypy m3
d.2/0236-03
Zageszczenie nasypow zageszczarkami.
144.42 m3 144.42
RAZEM 144.42
3 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH.
8/ KNR-W 5-10  |D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych m3
d.3]0316-01 D.02.01.01 Wykopy
Reczne kopanie rowow pod rury ochronne pod drogq,
- kable telefoniczne: 7,0m
- przekréj rowu (0,4+0,8)x0,5x0,8=0,48m2
- dtugo$¢ rowow : 7,0 m
- objetos¢ wykopu:7,0x0,48=3,36m3
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
9|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog m2
d.3/0803-01 + KNR
2-310803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm nad kablami krzy-
Zujacymi sie z droga.
4.0"1.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 5-10 D.02.03.01 Nasypy m
d.3|0301-01
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego i nad rure o szer.do 0.4 m z
transportem piasku do miejsca wbudowania.
Krotno$¢-2
7.0%2 m 14.00
RAZEM 14.00
11/KNR 5-10 D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych m
d.3/0303-03
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych na kable o $r. 110 mm.
7.0 m 7.00




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.00
12/KNR 2-01 D.02.03.01 Nasypy m3
d.3]0320-01
Reczne zasypanie rowéw do kabli w gruncie kat. Ill z jego zageszczeniem do 1s>0,98 w dolnej
warstwie wysokosci 40 cm W gomej warstwie podbudowy do Is>1,0 wg Proctora. Gérna warstwa
z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego (podbudowa) z trans-
portem na budowe.
3.36-0.56 m3 2.80
RAZEM 2.80
4 JEZDNIA - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
13/KNR 2-31 D.04.01.01 Koryto wraz z zageszczeniem i profilowaniem podioza m?2
d.4/0103-04
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne. Pozycja zastep-
cza.
772.17+292.82 m2 1064.99
RAZEM 1064.99
14/ KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe m
d.4|0403-05
Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na fawie z oporem o przekroju 0,058m2.
165+4+2*4 m 177.00
RAZEM 177.00
15/KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe m3
d.4|0402-04
tawa betonowa kl.C12/15 z oporem pod krawezniki o przekroju 0,058m2
177.0*0.058 m3 10.27
RAZEM 10.27
16/KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.4|0115-01
Podbudowa w miejscach korekty nawierzchni gr. 15 cm  z mieszanki kruszywa naturalnego 0/
31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa famanego stabilizowanego mech. do Is>1,0 z transportem do
miejsca wbudowania.
292.82 m?2 292.82
RAZEM 292.82
17/KNR 2-31 D-05.03.05¢ Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyréwnawcza m3
d.4]0108-02
Nawierzchnia - warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1w
miejscach korekty przebiegu jezdni ulic oraz korekty niwelety z transportem do miejsca wbudo-
wania.
4422 m3 4422
RAZEM 44.22
18/KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN m2
d.4/0310-05
Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 3cm z trans-
portem do miejsca wbudowania.
4*180.96+13+3*0.5"4+30 m2 772.84
RAZEM 772.84
19/KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2
d.4/1004-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
772.84 m?2 772.84
RAZEM 772.84
20|KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2
d.4/1004-07
Skropienie nawierzchni asfaltem
772.84+609.0 m?2 1381.84
RAZEM 1381.84
5 POBOCZA Z KRUSZYWA.
21|KNR 2-31 D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa m2
d.5/0202-09
Pobocza drogi z kruszywa uktadane i zageszczane mechanicznie do 1s>0,98 z kruszywa natural-
nego z 50%dodatkiem kruszywa famanego z transportem do miejsca wbudowania. Grubo$¢ po
zageszczeniu 8 cm. Pozycja zastepcza.
180.96*0.5 m2 90.48
RAZEM 90.48
6 PPOBOCZA UTWARDZONE.
22| KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe m
d.6/0407-02
Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
168-24.0 m 160.00
RAZEM 160.00
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23| KNR 2-31 D.08.02.02 Chodnik m2
d.6/0511-03 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej
Chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm uktadana na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
168*1.8 m2 302.40
RAZEM 302.40
24 |KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.6|0115-01
Podbudowa chodnika i zjazdéw gr. 15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawar-
toscig 50 % kruszywa famanego stabilizowanego mech. do Is>1,0 z transportem do miejsca wbu-
dowania.
302.40 m2 302.40
RAZEM 302.40
25/KNR 2-31 D.08.05.01 Scieki podchodnikowe prefabrykowane m
d.6|0606-03 + Kal-
kulacja indy- |Scieki podchodnikowe z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15cm wg.KPED-
widualna 01.03 z betonu kl.C30/37
- ilo$¢ Sciekow - 3 szt.
- ilo$¢ prefabrykatow - 30 szt.
-faczna diugosce sciekow - 9,0m
Na szerokosci kostki elementy $ciekéw pomalowac na kolor kostki farbami ftalowymi na bazie
rozpuszczalnikow penetrujacych w beton.
9 m 9.00
RAZEM 9.00
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
26 KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.70702-02
Ustawienie stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. 60 mm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 |KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.7/0703-02
Przymocowanie tablic znakéw drogowych.
A-T-1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 |KNR 2-31 D.07.05.01 Bariery drogowe m
d.70704-02
Bariery drogowe stalowe z elementami odblaskowymi.
Stupki barier z dwuteownikéw 140 co 2,0m. Bariery zakoriczone elementami tukowymi.
16 m 16.00
RAZEM 16.00
29|KNR 2-31 D.07.05.01 Bariery drogowe m
d.7|0701-01
Porecze ochronne typu U-11a koloru czerwonego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNNR 5 1001- | O$wietlenie uliczne szt.
d.7/01
Dostawa oraz montaz o$wietlenia ulicznego - Lampa solarna wys. 5,0m wraz z fundamentem
prefabrykowanym ze zrédtem $wiatta LED 120W
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8 PRACE FORMALNO-PRAWNE.
31| KNR 2-01 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. kpl
d.8/0119-03
Inwentaryzacja powykonawcza z zarejestrowaniem w Starostwie Powiatowym w Sejnach. Pozy-
cja zastepcza.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00




