D.08.02.02. CHODNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaiyania i odbioru rob6t (STysvymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkoipewej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @hwymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwénych z  wykonaniem nawierzchni poboczy
utwardzonych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey

Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krayje sk z drog nastpujace uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodochgowa,

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym gktgm
organizacji ruchu i objazdu na czas budowy.

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgddan w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padmne. Przy zbfieniu do sieci
wodochgowej roboty ziemne prowadzigcznie.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidrmostu powierzg uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowaizgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét — &ratik budowy przed przyspieniem
do robét jest zobowkany sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robétoxparzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczcs bezpieczastwa i  ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych . Zahy¢ reper roboczy.

Technologia robo6t i ich rodzaj oraz materialy zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana piemetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa.

1.6.2.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaire definicjami
podanymi w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.1

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie: 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty technicznej,
wydanej przez uprawniarjednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna lkyzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powirné réwna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsétonowy kostlke brukowy o grubdci 60 mm. Kostki o takiej grukci s3 produkowane w
kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— nadtuggci +3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gmowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymaid¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) ekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatp
prébek nie zam#zanych, %, nie wgcej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesréj ni ,32,5”. Zaleca si stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiaganaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiageg wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywavimno by ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, p@gzonych parametrach wymaganych dla produkowanegolbwyro

2.3.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,artnie z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdi¢, mniejsza nasiakliwosé i wigksz odporndé na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapeviastce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

Jeili powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowé&mechaniczne ugrzenia uktadajce. Uradzenie
sklada s} z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosiéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagagiélwe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uldagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndeittbetonu min. 0,7
wytrzymataici projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalnegatzenie pakuje je w fajii spina tama stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M-Q0@@Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipenymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wragrafilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie
powinien by mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctoraeliedokumentacja projektowa nie oki@inaczej, to nawierzchgi
chodnika z kostki brukowej moa wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WR5 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grufiopodsypki po zagszczeniu powinna zawiera
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnawilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adsapca, to jej wykonanie powinno bygodne z
warunkami okrélonymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy oalszajce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru - wcggiej ustalonego w
dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego plagygniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych
lub mechanicznych i przygti¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijaniaasieego chodnika z kostek brukowych, stosuge si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie riglerowadzé
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetné szczeliny
materiatem do wypetnienia i zandéenawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymamgdegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada aprotesthniczn.
Pozostate wymagania olteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@m

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:

— gfcbokdsci koryta:

— o0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu zgodoioz
dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowisi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygbolega na stwierdzeniu zgoded wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie roéwrigi chodnika
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Sprawdzenie réwnisi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwaepod tay 4 m nie powinien przekrac&al,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu poditnego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezry za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej nk co 100 m. Odchylenia od projektowanej niweletydiika w punktach zatamania niwelety nie m@gzekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomigco najmniej raz na kde 150 do 300 frchodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej saico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowstki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M-00@(MJymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgaiojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

Odbidr robét w zakresie patren za wady bdzie dokonywany zgodnie z instrukdpP-T14, z péniejszymi zmianami, wydana przez
GDDP w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta
— wykonanie podsypki i podbudowy,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczdeieralndgci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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