D.08.05.0I8SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJYSvykonania i odbioru robotagswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniertiekdéw z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@ttwymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem:
Scieki podchodnikowe z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15¢m wg.KPED-01.03 z betonu kI.C30/37

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagidvey
Wzdtuz ulicy zlokalizowane jest oraz krzyje st z ulica nas¢pujace uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN,
- kable energetyczne i telefoniczne,
- siet wodochgowa,
- siet kanalizacyjna

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przyspieniem do rob6t wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym ghtgm
organizacji ruchu i objazdu na czas budowy.

Roboty prowad#i w liniach rozgraniczafych pas drogowy, nie narusgajtasndgci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgoan w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zblieniu do sieci
wodocihgowej roboty ziemne prowadzigcznie.

Calads¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osgidronostu powierz§ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowaizgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — &amik budowy przed przyspieniem
do robot jest zobowkany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgdezenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla poszczegolnych robét zpor@dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawézpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wdaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacjec dotyczca bezpieczastwa i  ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych . Zahy¢ reper roboczy.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zastwane w projekcie nie wptymegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukgiji jezdni shcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchmirjezchodnikéw
do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji demzawej).

1.6.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni gy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni,kigaych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. wisegatok, placow itp.

1.6.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadnb chodnikiem stncy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odhilaw sztucznych lub naturalnych.

1.6.4. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi w ST
D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogodlne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki /nie dotyczy tej budowy/
Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04].



2.3. Beton na fawg

Beton na faw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. deli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, powinien to hiybeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].Kruszywo najeprzechowywéa w warunkach zabezpieczaych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszjmaych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PN-B-19701 [5].Cement do zaprawy ceéovesj i
na podsypk cementowo-piaskogypowinien by klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinné agodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna hy,,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wifet wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowsieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do maykasciekdw przykrawznikowych, medzyjezdniowych lub terenowych,
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagch, uwytych do wykonaniasciekéw, powinny by zgodne z
dokumentagj projektows. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztataghKPED
Do wykonania prefabrykatow nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zo.
Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna przekré&d mm.
Wytrzymatai¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla presgj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypuktai¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczanm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na diugdci + 10 mm,

— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna sipsowana na ggeo i odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatow powinien odbywsie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN6F&1-08 [7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o8 scieku zgodnie z dokumentagprojektows. Dla
scieku umieszczonego puzy jezdniami 6 $cieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolatawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéziej stosowas tawg podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Digieku umieszczonego guizy
jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokiei dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy
z oporem. Wskanik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliydagodna z dokumentagcprojektovy.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.0tayezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w ST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow /nie dotyczy tej budowy/

Ustawienie krawznikéw na tawie powinno hiywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz z postanowieniami wedtug
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno¢hbyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gail® cm, lub innego
wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Wsaaie prefabrykatéw powinno By godne z projektowamiwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraez& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie
zwirowej naley wypetnié zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych tawie betonowej nalg wypetlni zapravy
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalamgginaws, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumicgmag zalewow nad
szczelin dylatacyjry tawy betonowe;.

Jeeli do wykonaniasciekdéw terenowych zastosowano prefabrykaty typojkttnego” wg KPED - karta 01.06], to pgkenie
prefabrykatu z jezdainalezy wypetnic bitumiczry mag zalewowy. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop natewypetnic piaskiem lub
zwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do wykonduoiaku i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykondgiaku z prefabrykatéw powinny obejmoévavszystkie wiciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzéa:
— wykop pod tawg,
— gotowg tawe,
— ustawieniescieku
— wykonaniescieku
— wycigcie scianki bocznej na szejcieku skarpowego

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu gszgodne z dokumentacprojektowy oraz zagszczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj



a) linia tawy w planie, ktéra me sk rozni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m fawy,

¢) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosz dla:

— wysokdici (grubdci) tawy = 10% wysokdci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokéci projektowane;j,

— rowndsci gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomicdzy powierzchnj tawy a przytaona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika /nie dotyczy tej budowy/

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra ma sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego kramika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puriktaa kade 100 m diugéi, ktéra mae
wykazywa prz&wit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchry kraweznika a przytaona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazétgch 10 metrach ustawionego kegawika, przy czym wymagane jest calkowite wypetnienie
badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krganika, ktdra nie mee by wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej v 1 cm na kade 100 m wykonanegaieku,
b) réownas¢ podtwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m diugéei, ktéora mae wykazywa
przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomydzy powierzchnj scieku a tag czterometrowy,
¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmawe na kadych 10 metrach wykonanegaieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeet rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykop pod taw,

— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowefwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
— wyciecie sciany bocznej vicieku na szerokai scieku skarpowego



10.

zalanie spoin bitumicznmag zalewowy,
zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N
°©

11.

©o~NoTEwWNE

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgddno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowye/an

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw rawisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betdtlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idersk tramwajowych. Krayzniki i
obrzeza chodnikowe

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odibio

12. Katalog szczegotdéw drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalng@¢arszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anBprojekt-Warszawa, 1979.



